ReaderTT.config = {"pagecount":10,"title":"Documento técnico Tecnologias de memória RAS para servidores HPE ProLiant/Synergy/Blade Gen10 com processadores escaláveis Intel Xeon","author":"DXC ACG","subject":"Explore as tecnologias de memória RAS para servidores HPE ProLiant/Synergy/Blade Gen10, como tolerância rápida a falhas e suporte ao ECC avançado neste documento técnico.","keywords":"4AA4-3490PTL, tecnologias de memória ras, tecnologias de proteção de memória, memória ras, disponibilidade de memória, memória tolerante a falhas, cargas de trabalho críticas para os negócios, servidores proliant gen10, suporte ao ecc, espelhamento de memória, capacidade de memória, hpe proliant, hpe synergy, servidores hpe blade, servidores hpe gen10, processadores escaláveis intel xeon","creator":"Acrobat PDFMaker 11 para Word","producer":"Adobe PDF Library 11.0","creationdate":"D:20190919085356-03'00'","moddate":"D:20190923135547+08'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Introdução","page":2,"zoom":"XYZ 51 1148 0"},{"title":"Por que a memória RAS é necessária","page":2,"zoom":"XYZ 51 711 0"},{"title":"Tecnologias de memória RAS nos servidores HPE ProLiant/Synergy/Blade","page":3,"zoom":"XYZ 51 1026 0","children":[{"title":"Tolerância rápida a falhas da HPE","page":3,"zoom":"XYZ 51 965 0","children":[{"title":"Visão geral","page":3,"zoom":"XYZ 51 944 0"},{"title":"Características","page":3,"zoom":"XYZ 51 785 0","children":[{"title":"Resumo:","page":3,"zoom":"XYZ 51 608 0"}]},{"title":"Requisitos mínimos","page":3,"zoom":"XYZ 51 528 0"},{"title":"Como habilitar a Tolerância rápida a falhas da HPE","page":3,"zoom":"XYZ 51 461 0"},{"title":"Detalhes técnicos","page":4,"zoom":"XYZ 51 887 0"}]},{"title":"Suporte ECC avançado","page":4,"zoom":"XYZ 51 656 0","children":[{"title":"Visão geral","page":4,"zoom":"XYZ 51 635 0"},{"title":"Requisitos mínimos","page":4,"zoom":"XYZ 51 330 0"},{"title":"Como ativar o suporte ao ECC avançado","page":5,"zoom":"XYZ 51 1148 0"},{"title":"Detalhes técnicos","page":5,"zoom":"XYZ 51 832 0"}]},{"title":"Sobressalente online com suporte ao ECC avançado","page":5,"zoom":"XYZ 51 710 0","children":[{"title":"Visão geral","page":5,"zoom":"XYZ 51 689 0"},{"title":"Características","page":5,"zoom":"XYZ 51 530 0"},{"title":"Requisitos mínimos","page":5,"zoom":"XYZ 51 444 0"},{"title":"Como ativar o sobressalente online","page":6,"zoom":"XYZ 51 1148 0"}]},{"title":"Memória espelhada com suporte a ECC avançado","page":6,"zoom":"XYZ 51 818 0","children":[{"title":"Visão geral","page":6,"zoom":"XYZ 51 797 0"},{"title":"Características","page":6,"zoom":"XYZ 51 571 0"},{"title":"Requisitos mínimos","page":7,"zoom":"XYZ 51 1148 0"},{"title":"Como ativar o espelhamento de memória","page":7,"zoom":"XYZ 51 585 0"}]},{"title":"Varredura de memória (Patrulha e Demanda)","page":8,"zoom":"XYZ 51 689 0","children":[{"title":"Visão geral","page":8,"zoom":"XYZ 51 667 0"},{"title":"Características","page":8,"zoom":"XYZ 51 527 0"},{"title":"Requisitos mínimos","page":8,"zoom":"XYZ 51 441 0"},{"title":"Como ativar a varredura por patrulha","page":8,"zoom":"XYZ 51 355 0"},{"title":"Detalhes técnicos","page":9,"zoom":"XYZ 51 886 0"}]}]},{"title":"Conclusão","page":9,"zoom":"XYZ 51 692 0","children":[{"title":"Recursos","page":10,"zoom":"XYZ 51 1148 0"},{"title":"Saiba mais em","page":10,"zoom":"XYZ 51 1012 0"},{"title":"hpe.com/info/memory","page":10,"zoom":"XYZ 51 988 0"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
