ReaderTT.config = {"pagecount":123,"title":"Aplicación del método de explotación Sub Level Stoping \u2013 Mina Cobriza","author":"Fredy","subject":"","keywords":"","creator":"Acrobat PDFMaker 15 para Word","producer":"Adobe PDF Library 15.0","creationdate":"D:20150624202054-05'00'","moddate":"D:20150626120028-05'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA","page":1,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"\u201cAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN","page":1,"zoom":"XYZ 169 650 0"},{"title":"TESIS","page":1,"zoom":"XYZ 169 553 0"},{"title":"INGENIERO DE MINAS","page":1,"zoom":"XYZ 169 453 0"},{"title":"DEDICATORIA","page":2,"zoom":"XYZ 169 401 0"},{"title":"AGRADECIMIENTO","page":3,"zoom":"XYZ 169 362 0"},{"title":"RESUMEN","page":4,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"ABSTRACT","page":6,"zoom":"XYZ 169 997 0"},{"title":"INDICE","page":8,"zoom":"XYZ 169 1064 0"},{"title":"Pág.","page":8,"zoom":"XYZ 169 970 0"},{"title":"INTRODUCCIÓN         11","page":8,"zoom":"XYZ 169 921 0"},{"title":"- OBJETIVO         12","page":8,"zoom":"XYZ 169 883 0"},{"title":"- ASPECTOS GENERALES MINA COBRIZA    12","page":8,"zoom":"XYZ 169 844 0"},{"title":"CAPITULO I: ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMECÁNICOS    16","page":8,"zoom":"XYZ 169 766 0"},{"title":"MINA COBRIZA","page":8,"zoom":"XYZ 169 728 0"},{"title":"CAPITULO II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MINA COBRIZA  33","page":9,"zoom":"XYZ 169 997 0"},{"title":"CONCLUSIONES          118","page":11,"zoom":"XYZ 169 999 0"},{"title":"RECOMENDACIONES        120","page":11,"zoom":"XYZ 169 960 0"},{"title":"BIBLIOGRAFÍA          121","page":11,"zoom":"XYZ 169 922 0"},{"title":"ANEXOS          122","page":11,"zoom":"XYZ 169 884 0"},{"title":"INTRODUCCIÓN","page":12,"zoom":"XYZ 169 919 0"},{"title":"- OBJETIVO","page":13,"zoom":"XYZ 169 979 0"},{"title":"- ASPECTOS GENERALES DE LA MINA COBRIZA","page":13,"zoom":"XYZ 169 594 0"},{"title":"DESCRIPCIÓN GENERAL","page":13,"zoom":"XYZ 169 556 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Geología","page":14,"zoom":"XYZ 169 203 0"},{"title":"HISTORIA","page":15,"zoom":"XYZ 169 744 0"},{"title":"CAPITULO I","page":17,"zoom":"XYZ 169 873 0"},{"title":"ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMECÁNICOS DEL MANTO COBRIZA","page":17,"zoom":"XYZ 169 826 0"},{"title":"1.1 GEOLOGIA GENERAL DEL DISTRITO MINERO COBRIZA","page":17,"zoom":"XYZ 169 730 0"},{"title":"1.1.1 TRABAJOS PREVIOS","page":18,"zoom":"XYZ 169 690 0"},{"title":"1.1.2 GEOLOGÍA REGIONAL","page":19,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 02 Geología Regional","page":20,"zoom":"XYZ 169 273 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia de Geología \u2013 Mina Cobriza","page":20,"zoom":"XYZ 169 224 0"},{"title":"Figura 03 Columna estratigráfica área Cobriza","page":22,"zoom":"XYZ 169 349 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia de Geología \u2013 Mina Cobriza","page":22,"zoom":"XYZ 169 313 0"},{"title":"1.2.1 FORMA DEL DEPÓSITO","page":23,"zoom":"XYZ 169 650 0"},{"title":"Figura 04. Plegamiento regional","page":24,"zoom":"XYZ 169 268 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia de Geología- Mina Cobriza","page":24,"zoom":"XYZ 169 239 0"},{"title":"1.2.2 MINERALOGÍA Y PARAGÉNESIS","page":25,"zoom":"XYZ 169 814 0"},{"title":"1.2.2.1 ZONEAMIENTO","page":26,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"1.2.3 CONTROLES DE MINERALIZACIÓN","page":26,"zoom":"XYZ 169 737 0"},{"title":"1.2.4 OXIDACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO SUPERGÉNICO","page":27,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"1.3.1 RESERVAS MINERALES","page":27,"zoom":"XYZ 169 478 0"},{"title":"1.3.2 MÉTODO DE ESTIMACIÓN","page":28,"zoom":"XYZ 169 948 0"},{"title":"1.3.3 FACTORES DE ESTIMACIÓN","page":29,"zoom":"XYZ 169 516 0"},{"title":"1.3.4 LEY MÍNIMA EXPLOTABLE","page":29,"zoom":"XYZ 169 209 0"},{"title":"Tabla 01 Reservas Mina Cobriza","page":30,"zoom":"XYZ 169 1035 0"},{"title":"1.4.1 LUZ MÁXIMA DE EXCAVACIÓN ESTABLE SIN SOSTENIMIENTO","page":31,"zoom":"XYZ 169 727 0"},{"title":"Tabla 02 Evaluación del ESR (Excavation Support Ratio)","page":31,"zoom":"XYZ 169 470 0"},{"title":"Tabla 03 Propiedades geomecánicas manto Cobriza","page":32,"zoom":"XYZ 169 406 0"},{"title":"TAJEOS","page":32,"zoom":"XYZ 478 805 0"},{"title":"RECUPERACIONES","page":32,"zoom":"XYZ 485 711 0"},{"title":"1.4.2 TIPOS DE SOSTENIMIENTO EN MANTO COBRIZA","page":33,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"En conclusión :","page":33,"zoom":"XYZ 169 841 0"},{"title":"CAPITULO II","page":34,"zoom":"XYZ 169 919 0"},{"title":"Figura 06 Análisis estratégico","page":34,"zoom":"XYZ 169 333 0"},{"title":"Tabla 04 Proyectos de incremento de producción de cobre","page":38,"zoom":"XYZ 169 1064 0"},{"title":"Figura 08 Valor de la producción minera mundial por metales 2011","page":39,"zoom":"XYZ 169 533 0"},{"title":"Fuente: Gerens","page":39,"zoom":"XYZ 169 476 0"},{"title":"Tabla 05 Principales países mineros del mundo 2011(en millones US$)","page":39,"zoom":"XYZ 169 438 0"},{"title":"Tabla 06 Ranking de países productores de cobre","page":40,"zoom":"XYZ 169 910 0"},{"title":"2.1.3.1 RESERVAS DE COBRE EN EL MUNDO","page":40,"zoom":"XYZ 169 446 0"},{"title":"2.1.3.2 PANORAMA DE LA INDUSTRIA","page":41,"zoom":"XYZ 169 825 0"},{"title":"Figura 09 Superciclos del precio real del cobre","page":42,"zoom":"XYZ 169 209 0"},{"title":"Figura 10 Evolución del costo de energía (US$ c/Kwh","page":43,"zoom":"XYZ 169 375 0"},{"title":"Figura 11 Evolución Cash Cost 2000 \u2013 2012 (US$ c/Lb","page":44,"zoom":"XYZ 169 766 0"},{"title":"2.1.3.3 EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PRECIO DEL COBRE","page":44,"zoom":"XYZ 169 672 0"},{"title":"Figura 12 Evolución del precio e inventario en bolsa 2013","page":45,"zoom":"XYZ 169 762 0"},{"title":"Figura 13 Evolución reciente del precio del cobre (US$ c/lb)","page":45,"zoom":"XYZ 169 336 0"},{"title":"2.1.3.4 PROYECCIÓN DEL PRECIO DEL COBRE 2014\u2013 2015","page":46,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"La tabla siguiente resume la proyección del precio del cobre para los años 2014 y 2015.","page":46,"zoom":"XYZ 169 1064 0"},{"title":"Tabla 08 Proyección precio del cobre 2014 \u2013 2015 (US$ c/lb)","page":46,"zoom":"XYZ 169 930 0"},{"title":"Figura 14.Proyección precio del cobre (US$ c/lb)","page":46,"zoom":"XYZ 169 365 0"},{"title":"Fuente: Cochilco","page":46,"zoom":"XYZ 169 316 0"},{"title":"2.1.3.5 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DEL COBRE","page":49,"zoom":"XYZ 169 872 0"},{"title":"Tabla 09 Proyectos de Cobre Perú 2013-2016","page":49,"zoom":"XYZ 169 737 0"},{"title":"Figura 16 Proyectos incremento de producción mundial (20013-2016)","page":50,"zoom":"XYZ 169 395 0"},{"title":"Tabla 10 Proyección oferta del cobre 2014-2015 (miles TM)","page":51,"zoom":"XYZ 169 776 0"},{"title":"Figura 17 Proyección producción de cobre mina 2013-2030 (miles TM)","page":54,"zoom":"XYZ 169 748 0"},{"title":"Fuente: Cochilco (en base a información de Wood Mackenzie)","page":54,"zoom":"XYZ 169 699 0"},{"title":"2.1.3.6 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL COBRE REFINADO","page":54,"zoom":"XYZ 169 615 0"},{"title":"Figura 18 Principales usos del cobre a nivel mundial.","page":55,"zoom":"XYZ 169 774 0"},{"title":"Tabla 11 Proyección demanda de cobre 2014 - 2015","page":55,"zoom":"XYZ 169 446 0"},{"title":"Figura 19 Evolución continentes demandantes de cobre 2013 \u2013 2030 (miles TM)","page":56,"zoom":"XYZ 169 187 0"},{"title":"Figura 20 Evolución principales consumidores de cobre (%)","page":57,"zoom":"XYZ 169 774 0"},{"title":"Fuente: Wood Mackenzie","page":57,"zoom":"XYZ 169 727 0"},{"title":"2.1.3.7 BALANCE MUNDIAL DE COBRE REFINADO","page":57,"zoom":"XYZ 169 641 0"},{"title":"Tabla 12 Balance mundial del mercado de cobre 2014\u2013 2015 (miles TM)","page":58,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 22 Estadística de reservas mina Cobriza","page":60,"zoom":"XYZ 169 462 0"},{"title":"Tabla 13 Distribución de reservas por ubicación y tipo explotación","page":61,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia de Geología \u2013 Mina Cobriza","page":61,"zoom":"XYZ 169 330 0"},{"title":"Tabla 14 Estadística de gestión de seguridad 2013","page":62,"zoom":"XYZ 169 757 0"},{"title":"Figura 24 Distribución de accidentes por severidad","page":63,"zoom":"XYZ 169 760 0"},{"title":"Fuente: Gerencia de Seguridad \u2013 Mina Cobriza","page":63,"zoom":"XYZ 169 711 0"},{"title":"Figura 27 Generación de relaves mina Cobriza","page":65,"zoom":"XYZ 169 748 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":65,"zoom":"XYZ 169 701 0"},{"title":"Figura 29 Producción histórica de mineral - Mina Cobriza","page":66,"zoom":"XYZ 169 617 0"},{"title":"Figura 30 Producción histórica de cobre fino \u2013 Mina Cobriza","page":66,"zoom":"XYZ 169 194 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":66,"zoom":"XYZ 169 146 0"},{"title":"Tabla 15 Estadística de producción 2013","page":68,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Tabla 16 Detalle de la producción mina Cobriza 2013","page":68,"zoom":"XYZ 169 395 0"},{"title":"Figura 32 Producción mensual de cobre fino","page":69,"zoom":"XYZ 169 253 0"},{"title":"Tabla 17 Distribución por edades del personal mina","page":70,"zoom":"XYZ 169 919 0"},{"title":"Figura 33 Histograma personal mina por edades","page":70,"zoom":"XYZ 169 210 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":70,"zoom":"XYZ 169 163 0"},{"title":"Figura 34 Eficiencia personal mina","page":71,"zoom":"XYZ 169 615 0"},{"title":"Tabla 18 Detalle de productividad por áreas","page":71,"zoom":"XYZ 169 397 0"},{"title":"Tabla 19 Detalle de costos del Área de Mina","page":72,"zoom":"XYZ 169 872 0"},{"title":"Tabla 20 Análisis FODA Mina Cobriza 2013","page":73,"zoom":"XYZ 169 1064 0"},{"title":"Tabla 21 Tablero de Control Estratégico propuesto 2013-2016","page":77,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"CAPITULO III","page":78,"zoom":"XYZ 169 919 0"},{"title":"Tabla 22 Características Geomecánicas del manto Cobriza","page":79,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 36 Estándar de preparación para corte y relleno mecanizado","page":79,"zoom":"XYZ 169 319 0"},{"title":"Figura 37 Ciclo de minado estándar Corte y Relleno","page":80,"zoom":"XYZ 169 620 0"},{"title":"Figura 38 Ciclo de minado y transporte de mineral a planta concentradora","page":80,"zoom":"XYZ 169 189 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":80,"zoom":"XYZ 169 140 0"},{"title":"A) Relleno","page":81,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"B) Desatado de rocas","page":81,"zoom":"XYZ 169 600 0"},{"title":"C) Perforación","page":82,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 39 Diseño estándar de perforación de tajeos","page":82,"zoom":"XYZ 169 386 0"},{"title":"Fuente: Área de Planeamiento \u2013 Mina Cobriza","page":82,"zoom":"XYZ 169 328 0"},{"title":"D) Voladura","page":83,"zoom":"XYZ 169 592 0"},{"title":"E) Limpieza","page":84,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Criterios para la aplicación del método Sub Level Stoping","page":85,"zoom":"XYZ 169 669 0"},{"title":"Figura 40 Método de explotación Sub Level Stoping","page":86,"zoom":"XYZ 169 475 0"},{"title":"Tabla 23 Propiedades geomecánicas manto Cobriza","page":87,"zoom":"XYZ 169 889 0"},{"title":"Preparación del bloque","page":87,"zoom":"XYZ 169 554 0"},{"title":"3.3.1.1 OPERACIONES UNITARIAS","page":88,"zoom":"XYZ 169 997 0"},{"title":"A) Perforación:","page":88,"zoom":"XYZ 169 850 0"},{"title":"Figura 41 Ciclo de minado estándar Sub Level Stoping","page":88,"zoom":"XYZ 169 221 0"},{"title":"B) Voladura:","page":89,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"C) Desatado:","page":89,"zoom":"XYZ 169 794 0"},{"title":"D) Limpieza con telemando","page":89,"zoom":"XYZ 169 612 0"},{"title":"E) Relleno","page":89,"zoom":"XYZ 169 362 0"},{"title":"3.3.2.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO GRÁFICO DE ESTABILIDAD","page":90,"zoom":"XYZ 169 1035 0"},{"title":"Número de Estabilidad  Modificado (N´):","page":90,"zoom":"XYZ 169 829 0"},{"title":"N\u2019 = Q\u2019 x A x B x C","page":90,"zoom":"XYZ 169 722 0"},{"title":"Índice de calidad de roca modificado (Q\u2019)","page":90,"zoom":"XYZ 169 421 0"},{"title":"Factor de esfuerzo de la roca (A)","page":91,"zoom":"XYZ 169 919 0"},{"title":"Factor de ajuste por orientación de juntas (B)","page":91,"zoom":"XYZ 169 455 0"},{"title":"Factor de deslizamiento o gravedad (C)","page":92,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Cálculo del Radio Hidráulico (S)","page":92,"zoom":"XYZ 169 611 0"},{"title":"Condiciones del block a explotar (block 0-4800):","page":93,"zoom":"XYZ 169 1035 0"},{"title":"Dimensiones pilares intermedios:(Ver Anexo 08)","page":93,"zoom":"XYZ 169 841 0"},{"title":"Dimensiones de los paneles a explotar:(Ver Anexo 08)","page":93,"zoom":"XYZ 169 687 0"},{"title":"Figura 42 Diseño estándar de preparación para tajeo Sub Level Stoping","page":95,"zoom":"XYZ 169 754 0"},{"title":"Figura 43 Broca Retract Drop Center (64mm Ø) y Tubo Guía (T38,56mm Ø)","page":96,"zoom":"XYZ 169 469 0"},{"title":"Fuente: Sandvik","page":96,"zoom":"XYZ 169 401 0"},{"title":"Figura 45 Diseño y secuencia de salida de la voladura del Slot","page":97,"zoom":"XYZ 169 175 0"},{"title":"Tabla 24 Costos de Construcción de chimeneas Slot \u2013 Mina Cobriza","page":98,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":98,"zoom":"XYZ 169 646 0"},{"title":"3.3.5.1 Cálculo del Burden según la fórmula de Langefors","page":99,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 46 Diseño del burden según Langefors","page":99,"zoom":"XYZ 169 673 0"},{"title":"Fuente: Manual de Perforación y Voladura \u2013 Carlos López Jimeno","page":99,"zoom":"XYZ 169 635 0"},{"title":"Figura 47 Diseño de la malla de perforación de taladros largos","page":100,"zoom":"XYZ 169 467 0"},{"title":"Fuente: Área de Planeamiento \u2013 Mina Cobriza","page":100,"zoom":"XYZ 169 429 0"},{"title":"Figura 48 Diseño de la malla de perforación","page":101,"zoom":"XYZ 169 794 0"},{"title":"Figura 49 Información técnica para la perforación de taladros largos","page":101,"zoom":"XYZ 169 377 0"},{"title":"Fuente: Área de Planeamiento \u2013 Mina Cobriza","page":101,"zoom":"XYZ 169 337 0"},{"title":"Sección Geológica Diseño de Malla de Perforación","page":102,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Figura 50 Diseño de la malla de perforación","page":102,"zoom":"XYZ 169 389 0"},{"title":"Figura 51 Diseño de carguío de una sección típica","page":103,"zoom":"XYZ 169 675 0"},{"title":"Figura 52 Información técnica para el carguío de una sección típica","page":103,"zoom":"XYZ 169 207 0"},{"title":"Fuente: Área de perforación y voladura \u2013 Mina Cobriza","page":103,"zoom":"XYZ 169 169 0"},{"title":"Resultado de la prueba VOD","page":104,"zoom":"XYZ 169 340 0"},{"title":"Labor: Tajeo 0-4800 S4","page":104,"zoom":"XYZ 169 300 0"},{"title":"Figura 53 Esquema de la prueba VOD","page":105,"zoom":"XYZ 169 745 0"},{"title":"Figura 54 Resultado de la prueba VOD (anfo, mina Cobriza)","page":105,"zoom":"XYZ 169 258 0"},{"title":"Fuente: Famesa","page":105,"zoom":"XYZ 169 218 0"},{"title":"Tabla 25 Resultado de VOD medido por Famesa","page":106,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":106,"zoom":"XYZ 169 918 0"},{"title":"Figura 55 Esquema de la prueba de vibraciones","page":106,"zoom":"XYZ 169 181 0"},{"title":"Tabla 26 Resultado de vibraciones medidos por Famesa","page":107,"zoom":"XYZ 169 1084 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":107,"zoom":"XYZ 169 905 0"},{"title":"Tabla 27 Criterio de daño del macizo rocoso","page":107,"zoom":"XYZ 169 606 0"},{"title":"Resultado de vibraciones","page":107,"zoom":"XYZ 169 351 0"},{"title":"Figura 56 Resultado de vibraciones de una voladura de taladros largos","page":108,"zoom":"XYZ 169 336 0"},{"title":"Tabla 28 Resultado de cinco voladuras \u2013 mina Cobriza","page":109,"zoom":"XYZ 169 858 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":109,"zoom":"XYZ 169 658 0"},{"title":"Figura 57 Fotografía de la cancha de mineral","page":109,"zoom":"XYZ 169 204 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":109,"zoom":"XYZ 169 168 0"},{"title":"Figura 58 Analizando con el Software Split","page":110,"zoom":"XYZ 169 693 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":110,"zoom":"XYZ 169 655 0"},{"title":"Figura 59 Resultado de la distribución de porciones de roca","page":110,"zoom":"XYZ 169 207 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":110,"zoom":"XYZ 169 171 0"},{"title":"Tabla 29 Comparativo de ciclos de minado SLS vs C&R","page":111,"zoom":"XYZ 169 687 0"},{"title":"Figura 60 Comparativo de ciclos de minado","page":112,"zoom":"XYZ 169 786 0"},{"title":"Fuente: Superintendencia Mina \u2013 Mina Cobriza","page":112,"zoom":"XYZ 169 748 0"},{"title":"Tabla 30 Parámetros del método de explotación","page":113,"zoom":"XYZ 169 803 0"},{"title":"Tabla 31 Costos de preparación y de minado \u2013 método Corte y Relleno","page":114,"zoom":"XYZ 169 1113 0"},{"title":"Tabla 32 Costos de preparación y de minado \u2013 método Sub Level Stoping","page":114,"zoom":"XYZ 169 766 0"},{"title":"Tabla 34 Cuadro comparativo de dilución","page":115,"zoom":"XYZ 169 484 0"},{"title":"Tabla 35 Cuadro comparativo de resultados técnicos económicos","page":116,"zoom":"XYZ 169 957 0"},{"title":"Tabla 36 Detalle de cálculo de VAN para el método de explotación Corte y Relleno","page":117,"zoom":"XYZ 169 1035 0"},{"title":"Fuente : Personal","page":117,"zoom":"XYZ 169 255 0"},{"title":"Tabla 37 Detalle del cálculo del VAN para el método de Sub Level Stoping","page":118,"zoom":"XYZ 169 1035 0"},{"title":"Fuente: Personal","page":118,"zoom":"XYZ 169 192 0"},{"title":"BIBLIOGRAFÍA","page":122,"zoom":"XYZ 169 1113 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
